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Stratix II ファ ミリ に 対応 し た スト ラク チャ ー ド ASIC 


HardCopy | 


米国 Altera 社 は , Stratix II ファ ミリ に 対 
応 し た スト ラク チャ ー ド ASIO 人 
II」 を 発売 し た . 100 万 ~ 220 万 ASIC ゲ ー 
ト 規模 の 5 品種 を 用 意 する . 

HardCopy II は , 同社 の FPGA ファ ミリ 
で ある Stratix II」 と 同等 の ハー ド ・ マ クロ 

( PLL や メモ リ , 1/ ひ バッ ファ な ど ) を 持ち , 
ピン 互換 性 が ある . プロ グラ マブ ル な 回 路 
を 削除 し , 新た な アー キテ クチ ャ を 採用 す 
表 1 HardCopy 1 の 概要 

型 名 


る こと で ダイ ・ サ イズ を 縮小 し , 低 コ スト 
化 を 図っ た . HardCopy II は , FPGA より 
小さ な 粒度 の セル HCell マ クロ ・ ラ イブ ラ 
リ ) を 敷き 詰め た 構造 を と る . これ に より , 
Stratix II より ダイ 面積 を 85% 縮小 で きた 
と いう . Stratix II は , ALM Adaptive 
Logic Module) と 呼ば れる 比較 的 大 き な 基 
本 論理 ブロ ッ ク で 構成 され て いる . 
HardCopy ILI の 製造 に は , Stratix II 向 


ASIC ゲ ー ト 数 


DSP ブ ロッ ク の 追加 ゲー ト 数 


内 蔵 メ モリ ( ビッ ト ) 


PLL 数 


最大 ユー ザ |/O 数 


パッ ケー BGA ) 


672 ピ ン , 
780 ピ ン 


プロ ト タイ プ 用 Stratix 


EP2S60, 
EP2S90, 
EP2S130 


IN ヨリ が ) 


け の ネッ トリ スト を その まま 使用 する . こ 
の 際 , ALM の 内 部 で 実際 に 使用 され て い 
る 論理 機能 の み を HCel に マッ ピン グ し て 
いく . HCel に は , 組み 合わ せ 論 理 マ クロ , 
アダ ー・ マ クロ , レジ スタ ・ マクロ, DSP 
マク ロ が ある . 異な る ター ゲッ ト ・ ア ー キ 
テク チャ へ マッ ピン グ す る こと に な る の で 
タイ ミン グ 仕 様 は 変わ る が , FPGA と 同一 
の ネッ ト 構造 で は 内 部 遅延 時 間 が 短く な る 
だ け な の で , 完全 同期 式 設計 の 回 路 の 場合 
ほとん ど 問 題 な く 移行 で きる と いう . また , 
0 
より , 消費 電力 を 抑え る こと も で きる . 


画 価 格 

15 ド ル HC210, 10 万 個 購入 時 の 単価 ) 
225,000 ド ル 開発 費 ) 

画 連 絡 先 

日 本 アル テラ 株 式 会 社 
http://www.altera.co.jp/ 


国交 省 , 「 自 律 移動 支援 プロ ジェ クト ] 実証 実際 で エピ キタ ス ID セン ター の コー ド 体 系 を 採用 


点 を 設置 する 方 法 を 検討 し て いる . 


2005 年 2 月 15 日 , 東海 大 学校 友 会 館 東 
京都 千代 田 区 ) に て ,「 第 1 回 自律 移動 支 
に 係る 場所 情報 検討 専門 委員 会 」 が 開か 


れ た . 本 委員 会 で は , 国土 交通 省 が 推進 す 
ざ 自律 移動 支援 プロ ジェ クト 」 の 場所 認識 


の 技術 に つい て 話し 合い が 行わ れ た . 自律 
支援 プロ ジェ クト は , 場所 その も の に 識別 
番号 を 付与 し て , その 場所 に か か わる 情報 
や サー ビス の 提供 が 可能 な イン フラ を 作る 
こと を 目標 と し て いる . 歩道 や 店 舗 な ど に 
ID タグ を 埋め 込み , 専用 端末 で その デー タ 

を 読み 取っ て , 進行 方 向 や 店 の 情報 を 文字 
や 音声 な ど で 出 力 す る よう な 使い か た を 想 
定 し て いる . 例え ば , 身体 障害 者 の 移動 支 
援 や 観光 地 の 道 案内 な ど に 利用 で きる . 

こう し た イン フラ を 実現 する に は , 正確 
な 場所 の 情報 が 必要 に な る . この 場所 情報 
を 得る た め に , 本 委員 会 で は 場所 を 認識 す 
る た め の 個別 の 番号 場所 コー ド ) を 付与 す 
る 方 法 と , 高 精度 な 測量 を 行う た め の 基 準 
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場所 コー ド の 付与 に つい て は , 2005 年 4 
月 か ら 兵庫 県 神戸 市 で 本 プロ ジェ クト の 実 
証 実験 が 実施 され る . この 実証 実験 で は 
ユビ キタ ス ID セン タ - 代表 は 東京 大 学 大 
学院 教授 の 坂村 健氏 ) が 策定 し て いる ID 
タグ 規格 ucode」 が 場所 ユー ド と し て 採用 
され る . ucode の 基本 コー ド 長 は 128 ビ ッ 
ト で , 必要 に 応じ て 128 ビ ッ ト 単位 で 拡張 
で きる . コー ド 内 ば コー ド 識別 子 」 を 数 ビ 
ッ ト 割り 当て る こと で , JAN コ ー ド な どの 
既存 の コー ド 体系 に も 対応 で きる と いう . 


基準 点 の 設置 に つい て は , 国土 交通 省 の 
国土 地理 院 が 検討 し て いる 「 イン テリ ジェ 


ント 基準 点 」 と 呼ば れる も の が ある . イン 


また , 本 プロ ジェ クト は , 場所 ユー ド と 
イン テリ ジェ ント 基準 点 を 連携 させ た シス テ 
ム の 構築 に つい て も 今後 検討 し て いく 予定 . 
例え ば , 場所 コー ド に は 識別 番号 だ け を 割 
り 振り , 必要 な 情報 は ネッ トワ ー ク 通信 を 
介し て サー バ か ら 取得 する , ある い は 場所 
コー ド 自体 に ある 程度 の 情報 を 持た せ て , 
専用 読み 取り 端末 な ど で 直 接 そ の デー タ を 
取得 する と いっ た 方 法 が 検討 され て いる . 


写真 1「 第 1 回 自律 移動 支援 に 係る 場所 情報 


テリ ジェ ント 基準 点 と は , 従来 の 三角 点 や 
水準 点 と 異な り , ID タグ を 組み 込ん だ 測量 
の た め の 基 準 点 で ある . 神戸 市 で は , 2005 
年 3 月 末 ま で に 100 個 の イン テリ ジェ ント 
基準 点 を 市 内 に 設け る と いう . 


検討 専門 委員 会 」 の よう す 

右 か ら , 自動 移動 支援 プロ ジェ クト 推進 委員 会 委員 
長 で ある 東京 大 学 大 学院 教授 の 坂村 健氏 , 本 専門 
委員 会 委員 長 で ある 東京 大 学 COE 特 任 教授 の 大 石 
久 和 氏 , 本 専門 委員 会 委員 で ある 東京 大 学 空間 情 
報 科学 研究 セン ター 教授 の 柴崎 亮介 氏 


最大 6 個 の 計器 静 の メー タ を 制御 で きる モー タ 駆 動 用 ドラ イ バ 内 蔵 32 ビッ ト RISC マイ コン 


V850ES7DX2 シリ ー ズ 


NEC エ レク トロ ニク ス は , モー タ 駆動 
H ド ライ バ を 内 蔵 し た 32 ビ ッ ト RISC マ イ 
コン V850ES/Dx2 シ リー ズ 」 を 発売 し た . 
本 マイ コン は , 計器 苑 イン パネ ) の メー タ 
類 の 制御 おま ど に 用 いら れる . 最大 6 個 の メ 
ー タ 制御 が 可能 如 V850ES/DJ2」 と 最大 4 
固 の メー タ 制御 が 可能 が V850ES/DG2」 
の 2 品種 を 用 意 する . 

V850ES/DJ2 は , DMA direct memory 
access) 回 路 や 2 チャ ネル の CAN ポート , 
16 チ ャ ネル の 10 ビ ッ ト AD コン バー タ を 
内 蔵 し て いる . また , 256K バ イト の フラ ッ 


シュ ・ メ モリ と 12K バ イト の RAM を 備え 
て いる . 一 方 , V850ES/DG2 は 1 チャ ネル 
の CAN ポ ボー ト , 10 チ ャ ネル の 10 ビ ッ ト A- 
D コ ン バ ー タ , 128K バイ ト の フラ ッシュ ・ 


NN 
WW 
ww 
い 
WW 


写真 1 V850ES/D」 2 と V850ES/DG2 の 外観 


メモ リ , 6K バ イト の RAM を 内 蔵 し て いる . 

V850ES/DG2 の サン プル 出荷 は すでに 始 
まっ て いる . V850ES/DJ2 は 2005 年 8 月 か 
ら サ ンプ ル 出 荷 を 開始 する . 量産 出荷 の 開 
始 時 期 は , V850ES/DG2 が 2005 年 12 月 , 
V850ES/DJ2 が 2006 年 6 月 を 予定 し て いる . 

画 価格 

1.500 上 皿 サン プル 価格 ) 

画 連 絡 先 

NEC エレ クト ロニ クス 株 式 会 社 

TEL 044-435-9494 


info@necel.com 
http://www.necel.com/index_j.html 


26 万 色 に 対応 し た 有機 EL ディ スプ レイ 向け 表示 コン トロ ー ラ LSI 


セイ コー エプソン は , 26 万 色 に 対応 し た 
有機 EL ディ スプ レイ 向け 表示 コン ト ロー 
ラ LST S1D13702」 を 発売 する . お も に , 
カー・ オーディ オ 機 器 や アミ ュー ズ メ ント 
機器 の 市 場 に お ける 需要 を 見 込ん で いる . 
同社 の 従来 品 で あず S1D13701」 と 比べ て , 
表示 機能 を 強化 し た . 例え ば , S1D13701 
の 有機 EL イン ター フェ ー ス は 256 ピ クセ 
ル X 64 ラ イン X※ 4 ビッ ト X 1 画面 の 制御 に 
対応 し て いた が , S1D13702 で は 256 ピ クセ 
ル X 64 ラ イン X 6 ビッ ト X 2 画面 を 制御 で 
きる . これ に より , 例え ば 重ね 合わ せ 表示 


が 可能 と な る . また , 最大 表示 色 数 も 4096 
色 か ら 26 万 色 に 増え た . S1D13702 の 出力 
イン ター フェ ー ス は 最大 8 ビッ ト の パラ レル 
出力 , RGB の 階 調 は 最大 256. 

CPU イン ター フェ ー ス と し て シリ アル ・ 
イン ター フェ ー ス を 備え て いる . また , 72K 
バイ ト の フレ ー ム ・ メ モリ を 内 蔵 し て いる . 


写真 1 
S1D13702F の 外観 


動作 電圧 は , コア 電圧 が 1.8V, 1/O 電 圧 が 
33V. 動作 周波 数 は 50MHz で ある . パッ 
ケー ジ は , 外形 寸法 が 12mm x 12mm x 14 
mm の 80 ピン QFP. 

2005 年 3 月 中 に サン プル 出荷 を 開始 する . 
量産 出荷 の 開始 時 期 は 同年 の 夏 ご ろ . 


画 価格 

1.000 目 サン プル 価格 ) 

画 連 絡 先 

セイ コー エプソン 株 式 会 社 

TEL 042-587-5816 
http://www.epsondevice.com/ 


2 x 40W 出力 が 可能 な オー ディ オ 向 け D 級 ア ンプ 


米国 Analog Devices 社 は , 2X 40W 出 
力 が 可能 な オー ディ オ 向 け D 級 アン ゴ AD 
199x」 を 発売 し た . 車載 オー ディ オ 機 器 や 
薄型 テレ ビ へ の 応用 を 想定 し て いる . 最大 
出力 が 2x 5W ま た は 1X 10W の AD1990」, 
2xX 10W ま た は 1X 20W の AD1992」, 2 
X 25W ま た は 1X 50W の AD1994」, 2 
X 40W また は 1X※ 80W の AD1996」 の 4 品 
種 を 用 意 する . 

7 次 の A- 変 調 器 と パワ ー 出 力 段 を 1 チ 
ッ プ に 集積 し た . さら に 独自 の 変調 技術 や 
クロ ー ズ ド ・ ルー プ 方 式 を 採用 する こと に 


より , EMI 電磁 放射 ノイズ ) を 低減 し , オ 
ー デ ィ オ 向け の 音声 出力 を 可能 に し た と い 
う . 主 な 特性 は , 77D+ total harmonic 
distortion + noise: 全高 調 波 ひ ずみ 二ノ 
イズ ) が 0.005%, SM 比 が 101dB, PSRR 


AD199x の 評価 ボー ド 


写真 1 


( power supply rejection ratio: 電源 電圧 


除去 比 ) が 65dB, 効率 が 85% で ある . ポ 
ッ プ 音 / ク リッ ク 音 低減 回 路 , 短絡 保護 回 
路 。 過 負 荷 / 加 熱 保護 回 路 な ど を 持つ . 
電源 電圧 は , ディ ジタル 部 と アナ ログ 部 
が 5V, パワ ー 出 力 段 が 8 20V で ある . 
画 価格 
2.90 ド ポル AD1990, 1,.000 個 購 入 時 の 単価 ) 
6.99 ド ポル AD1996, 1,000 個 購入 時 の 単価 ) 
画 連 絡 先 
アナ ログ ・ デ バイ セ ズ 株 式 会 社 
TEL 03-5402-8125 
http://www.analog.co.jp/ 
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125 C で 動作 可能 な 自動 車 お よび 産業 用 途 向 け の LVDS SerDes チッ プ セ ッ ト 


SCAN921025H"SCAN921226H 


に 


米国 National Semiconductor 社 は , 自 
動車 や 産業 用 途 向 け の LVDS low voltage 
differential signaling ) SerDes チ ッ プ セッ 
ト を 発売 し た . 本 チッ プ セ ッ ト は , シリ ア 
ライ ザ IO SCAN921025H」 と デシ リア ラ 
イザ IO SCAN921226H」 か ら 構成 され る . 
動作 温度 範囲 は - 40~ 125C. 

本 チッ プ セ ッ ト の 入出 力 は 10 ビ ッ ト 幅 8 
ビッ ト の デー タ 線 + 2 ビッ ト の 制御 線 ). 動 
作 周波 数 は 20MHz ~ 80MHz で あり , 200 
Mbps~ 800Mbps の 速度 で デー タ 転送 を 行 
う . 80MHz 動作 時 の 消費 電力 は , シリ アラ 


イザ 1IC と デシ リア ライ ザ IC を 合わ せ て 最  V 土 03V. パッ ケー ジ は 49 ピ ン BGA. 


大 600mW 標準 値 ) で ある . 動作 電圧 は 33 


! 
LULLuMM 
OO 


scNN92005N が / Wa77og7 
Serializer efcozZc/o 


SCAN921226H 
Deseralizer 


WUDS 10:hitSerDes 
HU tn +1259E 


写真 1 SCAN921025H と SCAN921226H の 


外観 


また , JTAG IEEE 1149.1), お よび at- 
speed BISI built-in selFtest) に 対応 し た 
テス ト 回 路 を 内蔵 し て いる . 


画 価格 

下記 に 問い 合わ せ 

画 連 絡 先 

ナシ ョ ナル セミ コン ダク ター ジャ パン 
株 式 会 社 

TEL 0120-666-116 
http://www.national.com/J PN/ 


BIST 機能 と リ ベ ア 機能 を 備え た 65nm, 90nm プロ セス 対応 の メモ リ ・ コ ア 


Third-generation Self-Test'and"Repair(STAR) Memory System 


き な ど に , その 部 分 を 予備 の 回 路 に 置き 換 
えて 機能 を 回 復 する 技術 で ある . 

同社 に よる と , メモ リ ・ コ ア , BIST, 
リ ペア の 三 つ の 技術 を いっ し ょ に 提供 し て 
いる IP ベン ダ は 少な く , ユー ザ は それ ぞ れ 


米国 Virrage Logic 社 は , BISTK built-m 
selftest) 機能 と り ペア 機能 を 備え た 65nm, 
90nm プロ セス 対応 の メモ リ ・ コイ Third- 
generation SelF-Test and Repait STAR) 
Memory System」 を 発売 し た . BIST と 
は , テス ト 信号 を 自動 生成 する 回 路 を テス 
ト 対象 の チッ プ に 組み 込む 技術 で ある . 
LSI テ スタ な ど を 使っ て 外部 か ら テ スト 信 
号 を 入力 する 必要 が な く な り , テス ト ・ コ 
スト を 引き 下げ る こと が で きる . 一 方 , リ 
ペア は , チッ プ 上 に あら か じ め 予 備 の 回 路 
を 組み 込ん で お き , 製造 不良 が 発生 し た と 


の 技術 を 別々 に 調達 し て いる た め , 回 路 規 
模 が 大 きく な っ た り , むだ な 工数 が 発生 し 
て いる と いう . 

本 メモ リ ・ コ ア は , 65nm や 90nmm の ほ 
か , 1.3 zm や 18/m の CMOS プロ セス に 
も 対応 し て いる . BIST と り ペア の た め の 
制御 回 路 , お よび メモ リ ・ コ ア に 組み 込む 


EC error correcting code) 回 路 な ど を 
ヨ 動 生成 する ツー ル を 用 意 す る . メモ リ ・ 
ブロ ッ ク 単 位 の テス ト に は , IEEE 1500 イ 
ンタ ー フ ェ ー ス を 利用 し て いる . 


画 価 格 

下記 に 問い 合わ せ 

画 連 絡 先 

ビラ ー ジ ロジ ッ ク 株 式 会 社 

TEL 03-5328- 1400 
http://www.viragelogic.com/ 


最大 15GHz の 周波 数 帯域 に 対応 し た リア ル タ イ ム ・ オシ ロス コー プ 


T C 


米国 Tektronix 社 は , リア ル タ イ ム ・ オ 
シロ スコ ー ゴ オ TDS6154C」 を 発売 し た . 本 
オシ ロス コー プ の アナ ログ 帯 域 は 12GHz だ 
が , ディ ジタル 信号 処理 を 用 いて 周波 数 応 
答 特性 や 位相 特性 を 補正 する こと で , 最大 
15GHz ま で 周波 数 帯域 を 引き 上 げ る こと が 
で きる . デー タ 転送 速度 が 5Gbps ~ 6.25 
Gbps の PCI Express Generation2 や Serial 
ATA III な どの 高速 シリ アル ・ イ ンタ ー フ 
ェ ー ス 規格 の コン プラ イア ンス ・ テ スト な 
ど に 利用 する . 

本 オシ ロス コー プ の サン プリ ング 性 能 は 
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最大 40G で サン プル /% 2 チャ ネル 使用 時 ). 
測定 範囲 が 振幅 の 20%~ー 80% で 30ps の 立 
ち 上 が り / 立 ち 下 が り 時 間 を 測定 で きる . デ 
ー タ ・ レ コー ド 長 は , 4 チャ ネル 使用 時 に 
標準 2M ポイ ント . オプ ショ ン で 最大 32M 
ポイ ント まで 拡張 可能 . 

また , これ と は 別に アク ティ ブ 差 動 プ ロ 
ー ゴ P7313」 を 提供 する . 本 プロ ー ブ の ア 
ナ ロ グ 帯域 は 12.5GHz. 用 途 に 応じ て 取り 
替え 可能 は プロ ー ブ ・ ヘ ッ ド 「 Tip-Cliip ア 
ダ プ タ 」 を 用 意 する . 


TDS6154C の 外観 
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